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Vi är idag en ledande leverantör av ventiler till den norska marknaden.
CIMBERIO AS är ett dotterbolag till italienska

Cav. uff. Giacomo Cimberio S.p.A.
Cimberio-namnet är känt över hela världen och är synonymt med

högsta kvalitet, innovation, hållbar produktion och mycket
stort urval.

Cimberio-gruppen producerar ett komplett sortiment:
Slussventiler, sätesventiler, injusteringsventiler,backventiler, kulventiler 
för vatten, gas, olja, ånga, ventiler med pressändar, ventiler med ställ-

don, industriventiler och kultappventiler.
Förutom Cimberio marknadsför CIMBERIO AS flera kompletterande 

produktserier från samarbetande Italienska producenter.

Härmed ett litet urval av våra produkter,
kontakta oss för ytterligare information.

För tryck / temperaturbegränsningar för respektive ventil,
se www.rskdatabasen.se

Hänvisning till rekommenderat medium (vatten, luft, olja etc.) måste
betraktas som guider. Detta anges med förbehåll för
tillsatser etc. Vänligen kontakta för mer information.

Med förbehåll för utskriftsfel.

Cimberio AS, filial Sverige
Höjdrodergatan 15

212 39 Malmö
Tfn. 040-96 43 00
www.cimberio.se
info@cimberio.se

Cimberio uppnådde - som första företaget i världen -
PASS 99-certifiering med följande certifieringar:

ISO 9001 – Kvalitet
ISO 14001 - Miljö

ISO 50001 - Energi
SA 8000 - Hållbarhet

OHSAS 18001 - Hälsa och säkerhet

Ett antal av våra produkter har också testats och certifierats av 

KVALITET  INNOVATION 
HÅLLBARHET   URVAL
CIM Norge AS grundades 1991 och bytte namn 2013 till

I Sverige har vi sedan 2008



Kulventiler
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4502671            G8
4502672              G10 
4502673            G15
4502674            G20
4502675            G25
4502676            G32
4502677            G40
4502678            G50

4502301            G15
4502302            G20
4502303            G25
4502295            G32
4502296            G40
4502297            G50

4501305            G15
4501306            G20
4501307            G25
4501308            G32
4501309            G40
4501310            G50

5493444            G15
5493445            G20 

SS-EN 1717 kat. EA/2

5493446            G25
5493447            G32
5493448            G40
5493449            G50

SS-EN 1717 kat. EA/2

4501600            G15
4501601            G20
4501602            G25
4501603            G32
4501604            G40
4501605            G50

4501434	 				1/4˝	-	3/8˝
4501435	 				1/2˝
4501436	 				3/4˝	-	1˝
4501437	 				1	1/4˝
4501438	 				1	1/2˝	-	2˝

4500594           G8
4500595           G10
4500596           G15
4500597           G20
4500598           G25
4500599           G32
4500600           G40
4500601           G50
4500602           G65
4500603           G80
4500604           G100

4501531              G8
4501539              G10
4501525            G15
4501526            G20
4501527            G25
4501528            G32
4501529            G40
4501530            G50

4501735            G15
4501736            G20
4501737            G25
Huvud-nyckel:
Art. nr. 954B 

4255017        32 mm
4255018        40 mm

4255025        32mm
4255026        40mm

4502287            G8
4502288            G10
4502289            G15
4502290            G20
4502291            G25
4502292            G32
4502293            G40
4502294            G50

4514882         10mm
4514883         12mm
4514884         15mm
4514885         18mm
4514886         22mm
4514887         28mm
4514888         35mm
4514889         42mm
4514890         54mm

4514841         10mm
4514842         12mm
4514843         15mm
4514844         18mm
4514845         22mm
4514846         28mm

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/
VÄRME/

VÄRME/
VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/
VÄRME/

11CRAF612CR

200 622CRNL 6622CRNL 356CR

920SS

14M

17CR

12CRSI

451CR 453CR

312CR 209MCR 309CR

CIM’ply the best!
Antifrost kulventil,

inv. gg, CR mässing

CIM’ply the best!
Kulventil med utväxling, 

inv. gg
CR mässing

Kulventil, inv. gg
1/4” avtappning

Standardmässing

Kulventil, med 
backventil och 

smutsfilter, 1/4” propp, 
inv. gg, blyfri mässing

Kulventil, med 
backventil och 

smutsfilter, 1/4” propp, 
utväxling, inv. gg, 

blyfri mässing

Kulventil med 
backventil, inv. gg. 

CR mässing

Syrafast spak och mutter 
för 11CR, 11CRAF,
14M och 209MCR

Kulventil, inv. gg
Standardmässing

Kulventil, inv. gg
 CR mässing

CIM’ply the best!
Kulventil, inv. gg, låsbar

CR mässing

CIM’ply the best!
Kulventil, inv. gg

Låsbar huv
CR mässing

Servisventil
CR mässing

Kula och spindel
i AISI 316

Servisventil
med avtappning

CR mässing
Kula och spindel

i AISI 316

CIM’ply the best!
Kulventil, inv. gg

CR mässing
Kulventil

Klämring för kopparrör
CR mässing

Kulventil
Klämring för kopparrör

CR mässing

4501267            G8
4501269            G10
4501261            G15
4501262            G20
4501263            G25
4501264            G32
4501265            G40
4501266            G50

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN
TAPPVATTEN

TAPPVATTEN
TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN
TAPPVATTEN

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA
KYLA

KYLA
KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA
KYLA

OLJA

OLJA
OLJA

OLJA

OLJA

OLJA

OLJA

OLJA

OLJA

DIESEL

DIESEL
DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

LUFT LUFT

LUFT
LUFT

LUFT

LUFT
LUFT

ÅNGA ÅNGA

ÅNGA
ÅNGA

ÅNGA

ÅNGA

11CR

CIM’ply the best!
Kulventil, inv. gg

CR mässing

4501731            G15
4501732            G20
4501733            G25
4501734            G32 

B12CR

4502713            G15
4502714            G20
4502715            G25
4502716            G32
4502717            G40
4502718            G50

206/12CRAF

CIM’ply the best! 
Antifrost kulventil,

inv gg, CR mässing

VÄRME/
TAPPVATTEN

KYLA
OLJA DIESEL

LUFT

Cimberio Berzonno



Blyfria ventiler
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4502396            G15
4502397            G20
4502398            G25
4502399            G32
4502421            G40
4502422            G50

4502455            G15
4502465            G20
4502466            G25
4502467            G32
4502468            G40
4502469            G50

4502364            G15
4502366            G20
4502367            G25
4502368            G32
4502369            G40
4502370            G50

4502470            G15
4502471            G20
4502473            G25
4502474            G32
4502475            G40
4502476            G50

4502477            G15
4502478            G20
4502479            G25
4502496            G32
4502497            G40
4502499            G50

5493236         15mm
5493237         18mm
5493238         22mm
5493239         28mm
5493240         35mm
5493241         42mm
5493242         54mm

4502500            G15
4502501            G20
4502502            G25
4502503            G32
4502504            G40
4502505            G50

5493243         15mm
5493244         18mm
5493245         22mm
5493246         28mm
5493247         35mm
5493248         42mm
5493249         54mm

4501515   15mm x G15 (M och V)
4501553   22mm x G20 (M och V)
4501554   28mm x G25 (M och V)
4501555   35mm x G32 (M och V)
4501556 42mm x G40 (Endast V)
4501564 42mm x G40 (Endast M)
4501572 54mm x G50 (Endast V)
4501574 54mm x G50 (Endast M)

4501010    15mm (M och V)
4501049    22mm (M och V)
4501080    28mm (M och V)
4501119    35mm (M och V)
4501200   42mm (Endast V)
4501209  42mm (Endast M)
4501218   54mm (Endast V)
4501366  54mm (Endast M)

4502430            G15
4502450            G20
4502451            G25
4502452            G32
4502453            G40
4502454            G50

4502358            G15
4502359            G20
4502360            G25
4502361            G32
4502362            G40
4502363            G50

4502338            G15
4502339            G20
4502353            G25
4502354            G32
4502355            G40
4502356            G50

4502371            G15
4502372            G20
4502387            G25
4502388            G32
4502389            G40
4502395            G50

5493450   15mm x G15 (M och V)
5493451   22mm x G20 (M och V)
5493452   28mm x G25 (M och V)
5493453   35mm x G32 (M och V)
5493454 42mm x G40 (Endast V)
5493455 42mm x G40 (Endast M)
5493456 54mm x G50 (Endast V)
5493457 54mm x G50 (Endast M)

4501457    15mm (M och V)
4501465    22mm (M och V)
4501473    28mm (M och V)
4501481    35mm (M och V)
4501493   42mm (Endast V)
4501494  42mm (Endast M)
4501507  54mm (Endast V)
4501514  54mm (Endast M)

4501582    15mm (M och V)
4501583    22mm (M och V)
4501584    28mm (M och V)
4501606    35mm (M och V)
4501614   42mm (Endast V)
4501621  42mm (Endast M)
4501622   54mm (Endast V)
4501629  54mm (Endast M)

4501377    15mm (M och V)
4501378    22mm (M och V)
4501379    28mm (M och V)
4501392    35mm (M och V)
4501393   42mm (Endast V)
4501394  42mm (Endast M)
4501439  54mm (Endast V)
4501440  54mm (Endast M)

4502424            G15
4502425            G20
4502426            G25
4502427            G32
4502428            G40
4502429            G50

4502313            G8
4502314            G10
4502315            G15
4502317            G20
4502318            G25
4502319            G32
4502320            G40
4502321            G50

4502322            G8
4502323            G10
4502325            G15
4502326            G20
4502327            G25
4502328            G32
4502329            G40
4502330            G50

4502331            G15
4502333            G20
4502334            G25
4502335            G32
4502336            G40
4502337            G50

16CRNL 512CRNL17CRNL

517CRNL 518CRNL 544CRNL516CRNL 545CRNL

1220CRNLFE1220CRNL

513CRNL

612CRNL A12CRNL

316CRNL

1220CRNLMA1221CRNL 1224CRNL1222CRNL

511CRNL

312CRNL 12CRNL 12CRNL/OT

Kulventil, inv gg
Blyfri CR mässing

Kulventil, inv gg, 
Blyfri CR mässing

Hög hals

Kulventil, inv gg
Kort modell

Blyfri CR mässing

Kulventil, inv gg,
Blyfri CR mässing

Hög hals

Kulventil, inv gg,
Blyfri CR mässing

Hög hals

Kulventil, klämring för 
kopparrør, blyfri CR 
mässing, hög hals

Kulventil, inv gg,
Blyfri CR mässing

Hög hals

Kulventil, klämring för 
kopparrør, blyfri CR 
mässing, hög hals

Kulventil, blyfri CR 
mässing, inv gg /

pressända för koppar/ 
elförzinkade/rostfria rör. 

M- och V-profil.

Kulventil, blyfri CR 
mässing, pressändar för 

koppar-, elförzinkade 
och rostfria rör. 
M- och V-profil.

Kulventil, inv gg, 
Blyfri CR mässing

Hög hals

Kulventil med utväxling 
inv gg, 

Blyfri CR mässing

Kulventil, inv gg
Hög nylonspak, 

Blyfri CR mässing

Kulventil, inv gg
Blyfri CR mässing

Kulventil, blyfri CR 
mässing, utv gg /

pressända för koppar/ 
elförzinkade/rostfria rör. 

M- och V-profil.

Kulventil, blyfri CR 
mässing, pressändar för 

koppar-, elförzinkade 
och rostfria rör. 
M- och V-profil.

Kulventil, blyfri CR 
mässing, pressändar för 

koppar-, elförzinkade 
och rostfria rör. 
M- och V-profil.

Kulventil, blyfri CR 
mässing, pressändar för 

koppar-, elförzinkade 
och rostfria rör. 
M- och V-profil.

Kulventil, inv gg, 
Blyfri CR mässing

Hög hals

Kulventil, inv gg, 
Blyfri CR mässing

Kulventil, inv gg, 
Blyfri CR mässing

Kulventil, inv gg, 
Blyfri CR mässing

4502304            G8
4502305            G10
4502306            G15
4502307            G20
4502309            G25
4502310            G32
4502311            G40
4502312            G50

11CRNL

Kulventil, inv gg, 
Blyfri CR mässing

VÄRME/ VÄRME/
VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/
VÄRME/TAPPVATTEN TAPPVATTEN

TAPPVATTEN
TAPPVATTEN

TAPPVATTEN
TAPPVATTEN

KYLA KYLA
KYLA

KYLA

KYLA
KYLA

OLJA OLJA
OLJA

OLJA

OLJA
OLJA

DIESEL DIESEL
DIESEL

DIESEL

DIESEL
DIESEL

LUFT LUFT
LUFT

LUFT

LUFT
LUFT

ÅNGA ÅNGA
ÅNGA

ÅNGA

ÅNGA
ÅNGA

VÄRME/
VÄRME/ VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/VÄRME/

VÄRME/ VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/VÄRME/

VÄRME/ VÄRME/

TAPPVATTEN
TAPPVATTEN TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTENTAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTENTAPPVATTEN

TAPPVATTEN TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTENTAPPVATTEN

TAPPVATTEN TAPPVATTEN

KYLA
KYLA KYLA

KYLA

KYLAKYLA

KYLA

KYLA

KYLAKYLA

KYLA KYLA

KYLA

KYLAKYLA

KYLA KYLA

OLJA
OLJA OLJA

LUFT
LUFT LUFT

ÅNGA
ÅNGA ÅNGA



Kulventiler, ställdon
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4501335            G8
4501290            G10
4501291            G15
4501292            G20
4501293            G25
4501294            G32
4501295            G40
4501296            G50

4501642            G8
4501632            G10
4501633            G15
4501634            G20
4501635            G25
4501636            G32
4501637            G40
4501638            G50

4502622     G15xG20
4502623     G20xG20
4502624     G20xG25
4502625     G25xG25
4502626     G25xG32
4502627     G32xG25
4502628     G32xG40
4502629     G40xG50
4502630     G50xG50

5354131              G15
5354132            G20
5354133            G25
5354134            G32
5354135            G40
5354136            G50

5354140   G20 - 230V
5354141   G25 - 230V
5354142   G32 - 230V
5354143   G20 - 24V AC
5354144   G25 - 24V AC
5354145   G32 - 24V AC

4513132            G8
4513133            G10
4513134            G15
4513135            G20
4513136            G25
4513137            G32
4513138            G40
4513139            G50

5493458          G65
5493459          G80
5493460          G100

870 - Dubbelverkande:
870PDD002-15        G15
870PDD002-20        G20
870PDD002-25        G25
870PDD002-32        G32

871 - Enkelverkande:
870PDD002-15        G15
870PDD002-20        G20
870PDD002-25        G25
870PDD002-32        G32

5354148            G15
5354149            G20
5354150            G25
5354151            G32
5354152            G40
5354153            G50

4500931       DN 20
4500932       DN 25
4500933       DN 32
4500934       DN 40
4500935       DN 50
4500936       DN 65
4500937       DN 80
4500938       DN 100
4500939       DN 125
4500940       DN 150
4500941       DN 200

4501747           G20 4501681            G8
4501682              G10
4501683            G15
4501684            G20
4501685            G25
4501686            G32
4501687            G40
4501688            G50

4501360            G8
4501361            G10
4501244            G15
4501245            G20
4501246            G25
4501247            G32
4501248            G40
4501249            G50

21L21T204CR

702 602RECR

BR 316 BR 316 ISO

870 / 871 860

22

235CR 301/12CR 201/11CR

3-vägs kulventil, 
mässing, L-borrad

3-vägs kulventil, 
mässing, T-borradKulventil, CR mässing, 

inv gg/kopplingsmutter

Kulventil, inv gg, 
mässing, 

230V elektriskt ställdon

Kulventil, inv gg, 
CR mässing, 

elektriskt ställdon

Kulventil, syrafast, 
inv gg, låsbar spak

Kulventil, ISO-topp, 
syrafast, inv gg, 

låsbar spak

Kulventil med 
pneumatiskt ställdon

Kulventil, mässing, 
ISO-topp för ställdon

Kulventil, flänsad, 
brons/mässing

Kulventil vinkel, CR 
mässing, inv/utv gg

Kulventil, CR mässing, 
inv/utv gg

Kulventil, CR mässing, 
inv/utv gg

4501749              G20

234CR

Kulventil vinkel
CR mässing, inv gg

4514676         15mm
4514677         18mm
4514678         22mm
4514679         28mm
4514680         35mm
4514681         42mm
4514682           54mm

545CR

Kulventil, CR mässing, 
hög hals, klämring för 

kopparrör

VÄRME/

VÄRME/ VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/
VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/ VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/ VÄRME/

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN
TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN TAPPVATTEN

KYLA

KYLA KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA
KYLA

KYLA

KYLA

KYLA KYLA

KYLA

KYLA KYLA

OLJA

OLJA

OLJA OLJA
OLJA

OLJA

OLJA OLJA

DIESEL

DIESEL

DIESEL DIESEL
DIESEL

DIESEL

DIESEL DIESEL

LUFT

LUFT

LUFT LUFT
LUFT

LUFT
LUFT

LUFT

LUFT LUFT

ÅNGA

ÅNGA

ÅNGA ÅNGA
ÅNGA

ÅNGA

4501639            G15
4501640             G20
4501641             G25

23

3-vägs stående kulventil, 
inv gg, mässing

4520020            G15
4520021            G20
4520022            G25

620

Kulventil med filter, 
mässing

VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL

LUFTÅNGA

6246613         28mm6246611             G25 6246614         28mm6246610             G25

4501491                1”

4501492                1”

37293728 37303727

728EPS

728GEO

Påfyllnadsventil för 
värmepump, klämring, 

mässing

Påfyllnadsventil för 
värmepump, utv gg, 

mässing

Påfyllnadsventil för 
värmepump, 

pressändar, mässing

Påfyllnadsventil för 
värmepump, inv gg, 

mässing

Isolering till 
påfyllnadsventil

Brandisolering till 
påfyllnadsventilVÄRME/ VÄRME/VÄRME/ VÄRME/KYLA KYLAKYLA KYLA

4564385       DN 50
4564386       DN 65
4564387       DN 80
4564388       DN 100
4564389       DN 125
4564390       DN 150
4564391       DN 200

4564392          DN50
4564393          DN65
4564394          DN80
4564395          DN100
4564396          DN125
4564397          DN150
4564398          DN200

BR L9

BR J9

Vridspjällventil, Lug, 
GGG40 / AISI304

Vridspjällventil, Wafer, 
GGG40 / AISI304

VÄRME/

VÄRME/

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

KYLA

KYLA



Kulventiler, kultappkranar
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4501541     G20 (15mm)
4501542     G25 (18&22mm)
4501543     G32 (28mm)
4501544     G40 (35mm)
4501545     1 3/4” (42mm)
4501546     2 3/8” (54mm)

4501547  G15xG20 (15mm)
4501548G20xG2518&22mm
4501549   G25xG32 (28mm)
4501550   G32xG40 (35mm)
4501551 G40x1 3/4” (42mm)
4501552 G50x2 3/8” (54mm)

4501558     G20 (15mm)
4501559     G25 (18&22mm)
4501560     G32 (28mm)
4501561     G40 (35mm)
4501562     1 3/4” (42mm)
4501563     2 3/8” (54mm)

34:
8471234            G10
8471235            G15
8471236            G20
8471237            G25

34NR:
8471239            G15
8445847            G20

8471264            G15
8471265            G20

34OT:
8471252            G15
8471253            G20
 
34OTNR:
8471262            G15
8471263            G20

39L:
8540196 G15xG20

39LNR:
8540197   G15xG20

Väggbricka 999GY:
4501567         1/2”

8471254            G10
8471255            G15
8471256            G20
8471257            G25
Master-nyckel:
Art. nr. 954B 

34/1OT:
8471248            G15
8471249            G20

34/1:
8471251            G25

8471258     G15xG20

Väggbricka 925C:
4501566              1/2”

352350

34/34NR334 34OT/OTNR 39L/LNR34SI

351

34/1(OT)

182XL

CIM 350-serien är producerad med specialgängor och –packningsytor. De passar 
för de flesta förekommande rörsystem på marknaden från producenter som Ge-

berit, Viega, Friatec med flera.
Därmed kan 350-serien monteras med många olika varumärken av kopplingar 
utan att behöva köpa hela unionskopplingar från det föredragna rörsystemet.

Kulventil för kopplingar, 
mässing

Kulventil för kopplingar, 
mässing

Kulventil för kopplingar, 
CR mässing

Kultappventil, mässing, 
34NR med backventil

Kultappventil, mässing

Kultappventil, mässing, 
34OTNR med backventil Tvättmaskinsventil, 

mässing, 
39LNR med backventil

Kultappventil med lås, 
mässing, master-nycklar 

finns som tillbehör

Antifrost kultappventil, 
mässing

Kultappventil, mässing, 
70mm gängor

4501368            G15
4501369            G20
4501370            G25

4501270            G15
4501271            G20
4501272            G25

4501533            G15
4501534            G20
4501535            G25

5493468            G8
5493469            G10
5493470            G15

4501536            G15
4501537            G20
4501538            G25

5493471            G8
5493472            G10
5493473            G15

8540172           G8
8540173           G10
8540174           G15

5493462            G8
5493463            G10
5493464            G15

8540150        G8
8540151          G10
8540152          G15

5493465       G8
5493466         G10
5493467          G15 

5493461          G15

229 230 231 MD MINI232 MD MINI

011 011C012 012C 012CRC

Kulventil vinkel, inv gg, 
mässing

Kulventil vinkel, inv/utv  
gg, mässing

Kulventil vinkel, utv/inv  
gg, mässing

Minikulventil, inv gg, 
AISI 316

Kulventil vinkel, utv gg, 
mässing

Minikulventil, inv/utv gg, 
AISI 316

Minikulventil, inv gg, 
mässing

Minikulventil, inv gg, 
mässing, fkr vred

Minikulventil, inv/utv  gg, 
mässing

Minikulventil, inv/utv  gg, 
mässing, fkr vred

Minikulventil, inv/utv gg, 
CR mässing, fkr vred

VÄRME/

VÄRME/
VÄRME/

VÄRME/
VÄRME/

VÄRME/VÄRME/
VÄRME/

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN
TAPPVATTEN

TAPPVATTEN
TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

KYLA

KYLA
KYLA

KYLA
KYLA

KYLAKYLA
KYLAOLJA OLJA

OLJA
DIESEL DIESEL

DIESELLUFT LUFT
LUFT

ÅNGA ÅNGA
ÅNGA

VÄRME/ VÄRME/VÄRME/ VÄRME/
VÄRME/

KYLA KYLAKYLA KYLA
KYLA

LUFT LUFTLUFT LUFT
LUFT

VÄRME/
VÄRME/ VÄRME/

VÄRME/
VÄRME/ VÄRME/ TAPPVATTEN TAPPVATTEN

KYLA
KYLA KYLA

KYLA
KYLA KYLA

OLJA
OLJA OLJA

OLJA
OLJA OLJA

DIESEL
DIESEL DIESEL

DIESEL
DIESEL DIESEL

LUFT
LUFT LUFT

LUFT
LUFT LUFT

ÅNGA
ÅNGA ÅNGA

ÅNGA
ÅNGA ÅNGA



Skjutventiler, tillbehör
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4400709            G15
4400710            G20
4400711            G25
4400712            G32
4400713            G40
4400714            G50

4400707           G8
4400708           G10
4400715           G65
4400716           G80
4400717           G100

4320153            G10
4320154            G15 
4320155            G20
4320156            G25
4320157            G32
4320158            G40
4320159            G50

4400721            G25
4400722            G32
4400723            G40
4400724            G50

4400749        DN 15
4400750        DN 20
4400751        DN 25
4400752        DN 32
4400753        DN 40
4400754        DN 50
4400755        DN 70
4400756        DN 80
4400757        DN 100
4400758        DN 150

8170BSCR 70BS 70BSNCR 72F

Sätesventil, 
mässing, PTFE

Stark skjutventil, 
CR mässing

Stark skjutventil, 
mässing

Skjutventil med labb, 
CR mässing

Flänsad skjutventil, 
PN16, brons

4400740           G15
4400741           G20
4400742           G25
4400743           G32
4400744           G40
4400745           G50
4400746           G65
4400747           G80
4400748           G100

50

Enkel skjutventil, 
mässing

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/
TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

OLJA

OLJA

OLJA

OLJA

OLJA

OLJA

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

LUFT

LUFT

LUFT

LUFT

LUFT

LUFT

ÅNGA

ÅNGA

ÅNGA

ÅNGA

ÅNGA

ÅNGA

10010   G15 - G25
10011             G32
10012   G40 - G50

961 vred: 
4501569   G15 - G25
960 nyckel: 
4501568   G15 - G25

5197152             G15
5197153   G20 - G25
5197154             G32
5197155   G40 - G50

DN        10     12     14
1/2”       510   510   510
3/4”       511   510   510
1”          511   510   510
1 1/4”    512   511   511
1 1/2”    512   512   512
2”          512   512   512
2 1/2”    513   513   513
3”          513   513   513
4”          514   514   513

530  G15 - G20
531            G25
532            G32
533  G40 - G50

A921

961 / 960520 - 523510 - 513 530 - 533

Nylonvred för kulventil

“Anti-tamper” vred med 
7-kantmutter som möjlig-
gör spärrning av ventilen 

i öppen eller stängd 
position. 

CIM 960 nyckel behövs 
för komplett funktion. 

Spindelförlängare för 
CIM kulventiler med 

stålspak typ 
11CR och 14M

Spindelförlängare för 
CIM kulventiler med 

aluminiumspak typ 10, 
12 och 14

Spindelförlängare för 
CIM kulventiler med 

stålspak typ 
17CR och Red5

4501459            G15
4501460            G20
4501461            G25
4501462            G32
4501463            G40
4501464            G50

728B

Isolering för ventiler med 
hög hals

PTFE 
Flytande gängtätning

4095071

70-10



Filter
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FILTRI

903A903

TF1

IMP IMP EPOXY 911IMP MAGNET

TF1 OMEGATF1CTF1TF1 TF1 OMEGA

TF1 DELTA74ACRNL/1 74ACRNL/574ACRNL/2

4788272    G10-G15
4788273            G20
4788274            G25
4788275            G32
4788276            G40
4788277            G50

4788263    G10-G15
4788264            G20
4788265            G25
4788266            G32
4788267            G40
4788268            G50
4788269            G65
Ø = 0,80mm 
4788270            G80
4788271          G100

6246997        22mm
6246998          28mm

5063000       DN 50
5063001       DN 65
5063002       DN 80
5063003       DN 100
5063004       DN 125
5063005       DN 150
5063006       DN 200
5063007       DN 250

5039893        DN 50
5039894        DN 65
5039895        DN 80
5039896        DN 100
5039897        DN 125
5039898        DN 150
5039899        DN 200

5655517            G15
5655518            G20
5655519            G25
5655520            G32
5655521            G40
5655522            G50
5655523            G65
5655524            G80

13379       DN 50
13380       DN 65
13470       DN 80
13512       DN 100
13542       DN 125
13581       DN 150
15806       DN 200

6212323         22mm
6212324         28mm

6202400        22mm
6202401        28mm

6212306        22mm
6212307        28mm

6212304           G20
6212305           G25

6212369         22mm
6212370         28mm

6212315            G505039838            G15
5039839            G20
5039840            G25
5039841            G32
5039842            G40
5039843            G50

5039850            G15
5039851            G20
5039852            G25
5039853            G32
5039854            G40
5039855            G50

5039844            G15
5039845            G20
5039846            G25
5039847            G32
5039848            G40
5039849            G50

Silinsats för 74ACRNL, 
74ACRNL/1 och 

74ACRNL/2, 
Ø = 0,65mm

Silinsats för 74ACRNL, 
74ACRNL/1 och 

74ACRNL/2, 
Ø = 0,25mm

Hydrocyklon-/
magnetitfilter med 
klämringsventiler 
Kapacitet 50 l/min 

Inkl. 500ml 
Filter fluid+ Protector

Hydrocyklon-/
magnetitfilter 

med inv gg ventiler 
Kapacitet 200 l/min

Magnetitfilter med 
klämringskopplingar, 

kapacitet 50 l/min

Hydrocyklon-/
magnetitfilter med 
klämringsventiler 
Kapacitet 50 l/min 

Inkl. 500ml 
Filter fluid+ Protector

Magnetitfilter med 
klämringsventiler,
kapacitet 50 l/min

Flänsat smutsfilter 
Ø = 0,54mm 

GG25 / AISI 304

Flänsat smutsfilter 
Ø = 0,54mm 

GG25 / AISI 304 
Epoxilackerat

Bottensil 
Nylon / AISI 304

Bottensil AISI 316

Lock med magnet och 
packning för IMP Filter

Visste du att Cimberio producerar alla sina ventiler med hållbar solenergi?

Hydrocyklon-/
magnetitfilter med 

pressventiler 
Kapacitet 50 l/min 

Inkl. 500ml 
Filter fluid+ Protector

Hydrocyklon-/
magnetitfilter med 

inv gg ventiler 
Kapacitet 50 l/min 

Inkl. 500ml 
Filter fluid+ Protector

Smutsfilter, 
Blyfri CR mässing, 

Ø = 0,65mm, 
med dräneringsplugg

5039831            G10
5039832            G15
5039833            G20
5039834            G25
5039835            G32
5039836            G40
5039837            G50

74ACRNL

Smutsfilter, 
Blyfri CR mässing, 

Ø = 0,65mm

5064071                G65
Ø0,65mm

5064072                G80
Ø0,80mm

5064073              G100
Ø0,80mm

74A

Smutsfilter, 
Brons

Smutsfilter, 
Blyfri CR mässing, 

Ø = 0,65mm, 
med magnet

Smutsfilter, 
Blyfri CR mässing, 

Ø = 0,65mm, 
med dräneringsventil

4969102          G15
4969103          G20
4969104          G25
4969105          G32
4969106          G40
4969107          G50
4969108          G65
4969109          G80
4969110          G100

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/VÄRME/TAPPVATTEN TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN
TAPPVATTEN

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA
KYLA

KYLA

KYLA

KYLAKYLA

LUFT LUFT

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

OLJA

OLJA

DIESEL

DIESEL



Gasventiler
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620G

13220 13225SLANG SLANG UTDRAGARE122G

12GSI

1005 011G150PG 012G170PG

4501848            G15
4501849            G20
4501850            G25

4501947            G15
4501948            G20
4501949            G25

4501950            G15
4501951            G20
4501952            G25

4500554        DN 65
4500555        DN 80
4500556        DN 100

4501786            G15
4501787            G20
4501788            G25

4501859            G8
4501860            G10
4501861            G15

4501775 G15x8mm 4501885            G8
4501886            G10
4501887            G15

4501812   G15x8mm

Kulventil för gas, 
flänsad 

Kulventil för gas, 
inv gg, låsbar

Kulventil för gas, 
med filter

Gaskoppling, rak, 
inv/utv gg

Gaskoppling, vinkel, 
inv/utv gg

Mini kulventil för gas, 
inv gg

Kulventil för gas, vinkel, 
utv gg/slanganslutning

Mini kulventil för gas, 
inv/utv gg

Kulventil för gas, rak, 
utv gg/slanganslutning

Anslutningsslang för 
gas, utdragbar, 

inv gg

Anslutningsslang för 
gas, utdragbar, 

inv/utv gg

Utdragare för flexibel 
gasslang, set á 2 st

4501776           G8
4501777           G10
4501778           G15
4501779           G20
4501780           G25
4502060           G32
4502061           G40
4502062           G50
4502074           G65
4502075           G80
4502085           G100

4501793    G15xG15

GAS

GAS

GAS GAS

GAS

GAS

GAS

GAS GASGAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

11G

Kulventil för gas, inv gg

Kulventil för gas, vinkel, 
med patenterad 

säkerhetskoppling och 
termisk säkring

4501781            G8
4501782            G10
4501783            G15
4501784            G20
4501785            G25
4501851            G32
4501852            G40
4501853            G50

4501855            G8
4501856            G10
4501808            G15
4501809            G20
4501810            G25
4501811            G32
4501857            G40
4501858            G50

4502063            G8
4502064            G10
4502065            G15
4502066            G20
4502067            G25

4501794    G15xG15

4570033            G20 
245 - 425 mm 

4570034           G15 
500 - 1000 mm
4570035           G15 
750 - 1500 mm

4570036 

312G 201/12G 301/12G

1007

Kulventil för gas, inv gg Kulventil för gas, inv gg

Kulventil för gas, 
inv/utv gg

Kulventil för gas, rak, 
med patenterad 

säkerhetskoppling och 
termisk säkring



Injusteringsventiler
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5511429
EMV311/NC24V 
Termoelektriskt ställdon
5511430
EMV311/NC230V 
Termoelektriskt ställdon
5511431
EMV311/NO24V 
Termoelektriskt ställdon
5511432
EMV311/NO230V 
Termoelektriskt ställdon
310PRO24 
EMV 310/PRO 24
Termoelektriskt ställdon

5511429
EMV311/NC24V 
Termoelektriskt ställdon
5511430
EMV311/NC230V 
Termoelektriskt ställdon
5511431
EMV311/NO24V 
Termoelektriskt ställdon
5511432
EMV311/NO230V 
Termoelektriskt ställdon

210145 
EMV210/145 24VAC 
Ställdon proportionell
210146
EMV210/146 24VAC
Ställdon 3-positioner
210147
EMV210/147 230VAC 
Ställdon 3-positioner

EMV 310/311

EMV 311
EMV 210

Ställdon till CIM 788CR

Ställdon till CIM 795CR
Ställdon till CIM 776CR 

G15 - G32

Helautomatisk injustering!

4893110           G15
4893111           G20
4893112           G25
4893113           G32
4893114           G40
4893115           G50

G15 - G25 Low Flow:
0,007 l/s - 0,680 l/s

G15 - G25 High Flow:
25 l/t - 2448 l/t

G25L - G50 Low Flow:
0,187 l/s - 3,154 l/s

G25L - G50 High Flow:
674 l/t - 11355 l/t

4893176           G15
4893177           G20
4893178           G25
4893179           G32
4893180           G40
4893181           G50

4882992             G15
4882993             G20
4882994             G25

Patroner:
Se översikt nedan 

4882954 G15 
LF 43 - 150 l/t
4882955 G20 
LF 86 - 347 l/t
4882956 G15 
HF 86 - 347 l/t
4882958 G20 
HF 96 - 483 l/t
4882959 G25 
HF 180 - 900 l/t
4882960 G32 
HF 340-1700 l/t

4882982            G15
4882983            G20
4882984            G25

4883094         DN50
4883095         DN65
4883097       DN80
4883098       DN100
4883099       DN125
4883100       DN150
4883101       DN200
4883102       DN250
4883103       DN300

Specificera	
vattenmängden
vid beställning

Low Pressure 
5 -30 KPA: 
4882961            G15
4882962            G20
4882963            G25
High Pressure 
20 - 60 KPA: 
4882964            G15
4882966            G20
4882967            G25
High Pressure 
20 - 80KPA: 
4882968            G32
4882969            G40
4882970            G50

747CR

CA PATRONER

787CR

795CR

717CR788CR

3790

767L787DP  
767H787DP

Injusteringsventil, 
manuell, CR mässing, 

kalibrerad öppning

Injusteringsventil, 
manuell, CR mässing, 

variabel öppning

Injusteringsventil, 
automatisk med 

förkalibrerade patroner, 
CR mässing

Injusteringsventil, 
automatisk, justerbar 

CR mässing, 

Injusteringsventil, 
förinställning eller med 
ställdon, CR mässing, 

variabel öppning

Injusteringsventil, 
helautomatisk, flänsad

Differenstrycksventilset, 
mässing

4883079  UL      G15
4883080  L        G15
4883081  ML     G15
4883082  MS     G15

Low Flow: 
4882971           G15
4882972           G20
4882974           G25

High Flow: 
4882975           G15
4882976           G20
4882977           G25
4882978           G32
4882979           G40
4882980           G50

4882985        G15
4882986        G20
4882987        G25
4882988        G25 - L
4882989        G32
4882990        G40
4882991        G50

737CR

776CR

790CR

Injusteringsventil, 
manuell, CR mässing

Injusteringsventil, 
helautomatisk, 

justerbar, CR mässing

Injusteringsventil, 
helautomatisk med 

förkalibrerade patroner, 
Se tabell till höger → 

CR mässing

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/
VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

KYLA

KYLA

KYLA
KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA
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Injusteringsventil, 

manuell, CR mässing, 
kalibrerad öppning, 

mätuttag och avtappning

Huv med mätuttag för 
användning till Cim 748:
10056            G20

Injusteringsventil, 
manuell, 

blyfri CR mässing, 
kalibrerad öppning

ANDROID4893302

5511434 
EMV211/145 24V-PRO 
Linjärt ställdon
5511435 
EMV211/146 24V 
Linjärt ställdon
5511436 
EMV211/147 230V 
Linjärt ställdon

5511429
EMV311/NC24V 
Termoelektriskt ställdon
5511430
EMV311/NC230V 
Termoelektriskt ställdon
5511431
EMV311/NO24V 
Termoelektriskt ställdon
5511432
EMV311/NO230V 
Termoelektriskt ställdon

iOS PCNRF-nr.  Dim. -  kvs
4883111  G15 UUL  0,10
4883113  G15 ULL  0,17                  
4883114  G15 UL    0,23
4883115  G15  L      0,47 
4883116  G15  M     0,98
4883117 G15       1,80
4883118 G20       4,06 
4883119 G25       7,45 
4883121 G32     16,63 
4883122 G40     23,00 
4883123 G50     47,35 

4893190            G15
4893191            G20
4893192            G25
4893193            G32
4893194            G40
4893195            G50

4893303

5511433 
EMV299/100 Termo-
stat 20-60° C

RSK-nr.   Dim.     kvs
4882995  DN50    47,5
4882996  DN65    88,5
4882997  DN80   150,6
4882998  DN100  281,1
4883000  DN125  328,8
4883001  DN150  477,5
4883002  DN200  826,0
4883003  DN250 1218,0
4883004  DN300 1794,0

4893196            G15
4893197            G20
4893198            G25
4893199            G32
4893200            G40
4893201            G50

CIMapp726

EMV 211EMV 311

CIMapp721

728

726DM10

EMV 299

CIMsize3723B

728C

CIMapp

CIMBERIO APPAR är praktiska och intuitiva 
dimensioneringsprogram för CIMBERIO 

injusteringsventiler som gör din smartphone till ett 
värdefullt arbetsredskap (iOS och android).

CIMapp låter dig välja den mest lämpliga 
injusteringsventilen och justera systemet med 

generering av en rapport på de mätningar som gjorts. 
Denna rapport kan enkelt exporteras som ett 

kalkylblad för CIMsize på PC. Projekt från 
CIMsize-programmet kan också importeras.

Applikationen har en linjal för 
förhandsdimensionering och kontrollerar de hydrau-

liska egenskaperna för ventilerna.

Ladda ner appen nu från AppStore (för iOS) eller 
Google Play (för Android).

Skanna QR-koderna för att ladda ner.

Lätthanterligt 
mätinstrument för tryck 
och flödesmätning av 
injusteringsventiler. 

Kan tillämpas på mer 
än 1300 ventiler från 

34 tillverkare.

Ställdon till CIM 717CR Ställdon till CIM 717CR Ställdon till CIM 717CR

Mätpunkt, inv/utv gg, 
mässing

Isolering för CIM 747

Differenstryck 
mätinstrument för 

injusteringsventiler.

Termostat med lös 
givare

Mätpunkt för inspänning

Isolering för CIM 787

CIMsize

Cimsize är en praktisk 
och intuitiv programvara 

för dimensionering 
av Cimberio injuster-

ingsventiler på datorn.

CIMsize låter dig 
välja den mest lämpliga 
injusteringsventilen och 
justera systemet med 

generering av en rapport 
på de mätningar som 
gjorts. Rapporten kan 

sedan enkelt exporteras 
som ett kalkylblad.

Ladda ner CIMsize från 
CIMBERIO.

Skanna QR-koden för 
att ladda ner.

4883105            G15
4883106            G20

4883107 G15      LF
4883108 G20      LF
4883109 G15      HF
4883110 G20      HF

10025        DN65
10026        DN80
10027        DN100

733/787

733/717

728/3739B

Ventilset för 
kyl-/värmebafflar, 

mässing

Ventilset för 
kyl-/värmebafflar, 

mässing

Isolering för CIM 3739B
10050            G15
10051            G20
10052            G25
10053            G32
10054            G40
10055            G50

4889902             G15
4889903             G20
4889904             G25
4889905             G32
4889906             G40
4889907             G50

4882920        DN40
4882921        DN50
4882922        DN65
4882923        DN80
4882925        DN100
4882926        DN125
4882927        DN150
4882928        DN200
4882929        DN250
4882930        DN300

4883083        DN40
4883084        DN50
4883085        DN65
4883086        DN80
4883087        DN100
4883089        DN125
4883090        DN150
4883091        DN200
4883092        DN250
4883093        DN300

Low Pressure 
20 -80 KPA: 
10015        DN65
10016        DN80
10017        DN100
10018        DN125
10019        DN150
High Pressure 
80 -160 KPA: 
10020        DN65
10021        DN80
10022        DN100

748 747CRNL

3739B 3739G

3767L3739 
3767H3739

Injusteringsventil, 
manuell, flänsad

Injusteringsventil, 
manuell, rillad

Differenstrycksventilset, 
flänsat

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

Elektriskt ställdon, 
normalt stängd/öppen, 

24VAC/230V

Elekriskt ställdon, 
proportionellt/3-lägen



Backventiler
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5021119            G15
5021120            G20
5021121            G25
5021122            G32
5021123            G40
5021124            G50

SS-EN 1717 kat. BA/4

10030            G15
10031            G20
10032*            G25
10033*            G32
10034*            G40
10035*            G50
           *med utväxling

5021093        DN65
5021094        DN80
5021095        DN100
5021096        DN150

SS-EN 1717 kat. BA/4

4968492       DN 50
4968493       DN 65
4968494       DN 80
4968495       DN 100
4968496       DN 125
4968497       DN 150
4968498       DN 200

SS-EN 1717 kat. EA/2

4950417         15mm
4950418         22mm
4950419         28mm

SS-EN 1717 kat. EA/2

4950420            G15
4950421            G20
4950422            G25
4950425            G32
4950426            G40
4950427            G50

SS-EN 1717 kat. EA/2

5014097           G20
5014098           G25
5014099           G32
5014100           G40
5014101           G50

SS-EN 1717 kat. EA/2

Art. nr 10036

ECO3T

BA MODUL

ECO3F F5028EA 33CREARB

KOMPLETT MODUL BA/4

KOMPLETT MODUL BA/4
Komplett modul enligt SS-EN 1717 skyddsklass 

BA / vätskekategori 4 ska innehålla 2 st. avstäng-
ningsventiler samt smutsfilter. I enlighet med 
tekniska föreskrifter i kommunala VA-villkor.

SS-EN 1717 rekommenderas för köp på 
www.sis.se

33CREA IDRJA EA

ECOTEST

Återströmningsskydd, 
CR mässing, gängat

Återströmningsskydd, 
komplett modul, 

CR mässing, gängat 
(flänsat på förfrågan)

Återströmningsskydd, 
GG25, flänsat

Backventil, GG25, 
flänsad, kontrollerbar

Backventil, CR mässing, 
fjäder, klämring, 

kontrollerbar
Backventil, CR mässing, 

fjäder, kontrollerbar

Backventil, AISI 304, 
kontrollerbar

Mätutrustning för 
ECO3 / ECO3F. 

Till försäljning och 
uthyrning.

SS-EN 1717
Skydd mot återströmning av förorenade vätskor till dricksvattensystem

SYFTE:
I vissa fall kan förorenat vatten eller andra vätskor strömma från ett 

tappställe tillbaka till det interna ledningssystemet i byggnaden, 
eller ut på det allmänna dricksvattenledningsnätet .

Detta beskrivs i svensk standard SS-EN 1717: 
“Skydd mot förorening av dricksvatten”

I Boverkets byggregler anges att man ska förhindra återströmning av 
förorenat vatten till system för dricksvatten.

FUNKTIONSKRAV:
Tappställe för dricksvattenvatten hos fastighetsägaren måste skyddas 
så att vatten eller andra vätskor inte kan strömma tillbaka, varken till 

egendomens ledningsnät och/eller vattenverkets ledningsnät. 
Tappstället måste skyddas mot återströmning, oavsett om det orsakas gen-

om övertrycksåterströmning i fastighetsägarens utrustning 
och/eller hävertåterströmning (undertrycksåterströmning) 

i vattenverkets ledningsnät.

Dimension, material och fabrikat väljs av anläggningsägaren.

TYPBETECKNINGAR OCH UTFORMNING:
Typ av skyddsdon / skyddsmodul är entydigt bestämd av en beteckning med två bokstäver som anger funktionen.

CIMBERIO AS lagerför ventiler och kompletta moduler till följande kategorier:

BA: KONTROLLERBART ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD
Enhet med två backventiler och en mellanliggande kammare med hydrauliskt 

styrd dränering,  kontrolleras vid mätning av differenstryck.

Godkänd för vätskekategori 4: Vätska som kan innehålla giftigt ämne.

Vi lagerför även provutrustning för mätning av differenstryck.
Komplett modul för reglering omfattar två avstängningsventiler och smutsfilter.

Se nedan för mer information.

EA: KONTROLLERBAR BACKVENTIL
Enkel backventil som är kontrollerbar.

Standardval för det skydd som ska placeras vid huvudavstängningsventil.

Godkänd för vätskekategori 2: Vatten som kan ha förändrad lukt, smak, färg 
eller temperatur, inklusive färdiga livsmedel (drycker).

Komplett modul enligt föreskrifterna inkluderar avstängningsventil.

Se nedan för mer information.

5493444            G15
5493445            G20

5493446            G25
5493447            G32
5493448            G40
5493449            G50

622CRNL 6622CRNL

Kulventil med smutsfilter 
och backventil, inv gg, 

G8 propp, blyfri CR 
mässing

Kulventil med smutsfilter 
och backventil, inv gg, 

G8 propp, ratt med 
utväxling, blyfri CR 

mässing

SS-EN 1717 kat. BA/4

NS-EN 1717 kat. EA/2

NS-EN 1717 kat. EA/2

VÄRME/ VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/ VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

TAPPVATTEN TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

KYLA KYLA

KYLA

KYLA KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA



Backventiler
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FLÄNS

FLÄNS

FILTRI

SMALL

T7 F7 80 CV80A CS

32IDRJA 316IDRJA 304GLOVALVE

30DK 911

1453563 DN 50
1453564 DN 65
1453565 DN 80
1453566   DN 100

1453567       DN50
1453568       DN65
1453569       DN80
1453570        DN100

4969102          G15
4969103          G20
4969104          G25
4969105          G32
4969106          G40
4969107          G50
4969108          G65
4969109          G80
4969110          G100

4969052  316/FPM        G8
4969053  316/FPM        G10
4969054  316/FPM        G15
4969055  304/EPDM     G15
4969056  304/FPM (R)  G15

4950433           G25
4950434           G32
4950435           G40
4950436           G50
4950437           G65
4950438           G80

4968542       DN40
4968543       DN50
4968544       DN65
4968545       DN80
4968546       DN100
4968547       DN125
4968548       DN150
4968549       DN200
4968550       DN250
4968551       DN300

4950526         G15
4950527         G20
4950528         G25
4950529         G32
4950530         G40
4950531         G50
4950532         G65
4950533         G80
4950534         G100

4968270      DN 50
4968271      DN 65
4968272      DN 80
4968273      DN 100
4968274      DN 125
4968275      DN 150
4968276      DN 200

Finns även i AISI 316

4950535          G15
4950536          G20
4950537          G25
4950538          G32
4950539          G40
4950540          G50
4950541          G65
4950542          G80
4950543          G100

4968278      DN 50
4968279      DN 65
4968280      DN 80
4968281      DN 100
4968282      DN 125
4968283      DN 150
4968284          DN 200

Finns även i AISI 316

4950310           G15
4950311           G20
4950312           G25
4950313           G32
4950314           G40
4950315           G50

4969057  316/FPM     G20
4969058  316/FPM     G25
4969059  316/FPM     G32
4969060  316/FPM     G40
4969061  316/FPM     G50
4969062  316/FPM     G65
4969063  316/FPM     G80
4969064  316/FPM     G100

4969034  304/FPM(R)   G20
4969029  304/EPDM     G20
4969030  304/EPDM     G25
4969031  304/EPDM     G32
4969032  304/EPDM     G40
4969033  304/EPDM     G50

4969037           G32
4969038           G40
4969039           G50

4950562          G10
4950563          G15
4950564          G20
4950565          G25
4950566          G32
4950567          G40
4950568          G50
4950569          G65
4950570          G80
4950571          G100

5655517          G15
5655518          G20
5655519          G25
5655520          G32
5655521          G40
5655522          G50
5655523          G65
5655524          G80
5655525          G100

Fläns, AISI 316, 
inv gg, PN 10/16

Fläns, AISI 316, 
utv gg, PN 10/16

Bottensil, gängad, 
AISI 316

Backventil, 
fjäderbelastad, 
AISI 316/304

Kulbackventil 
GGG40/GG25/NBR

Kulbackventil 
GGG40/GG25/NBR

Klaffbackventil, 
mässing

Klaffbackventil,
stål/EPDM 

Klaffbackventil, 
mässing, gummitätning

Klaffbackventil med 
fjäder Stål/EPDM 

Minibackventil, fjäder-
belastad, inv/utv gg, 

mässing
Backventil, 

fjäderbelastad, AISI 316

Backventil, 
fjäderbelastad, AISI 304

Kulbackventil, 
AISI 316/Viton

Backventil, fjäderbe-
lastad, mässing, 
för olja/diesel

Bottensil, gängad, 
AISI 304 / Nylon

4950300          G10
4950301          G15
4950302          G20
4950303          G25
4950304          G32
4950305          G40
4950306          G50
4950307          G65
4950308          G80
4950309          G100

30

Backventil, 
fjäderbelastad, mässing

4950552          G10
4950553          G15
4950554          G20
4950555          G25
4950556          G32
4950557          G40
4950558          G50
4950559          G65
4950560          G80
4950561          G100

30VA

Backventil, 
fjäderbelastad, mässing

Max. 150°C / 4 bar

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/ VÄRME/VÄRME/ VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/
VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/
VÄRME/

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN
TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN TAPPVATTEN

KYLA

KYLA

KYLA KYLAKYLA KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA
KYLA

KYLA
KYLA

OLJA

OLJA
OLJA

OLJA OLJAOLJA

DIESEL

DIESEL

DIESEL DIESELDIESEL

LUFT

LUFTLUFT LUFT

LUFT
LUFT

LUFT
LUFT

ÅNGA

ÅNGA

ÅNGA

ÅNGA



FAR fördelare, kopplingar etc.
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1954018    G20xG155085816           G15
5085817           G20
5085818           G25
5085819           G32
5084172           G40
5084174           G50

1541154           G15
1541155           G20
1541156           G25
1541157           G32
1541158           G40
1541159           G50

5084125           G15
5084126           G20
5084127           G25
5084128           G32
5084129           G40
5084130           G50

10040            G20
10041            G25
10042            G32
10043            G40
10044            G50

5085820           G20
5085821           G25
5085822           G32

5085803           G15
5085804           G20
5085805           G25

4845245           G8
4845246           G10
4845247           G15
4845248           G20

1954017    G20xG15 1954019    G20xG15

4845241           G10
4845242           G15

5005252           G15

MULTIFAR2805CR

341 1430CR2250

39652845

2045

MULTIFAR MULTIFAR

20402004

Fördelare i CR mässing, 
3 avstick med 
avstängning

Reduceringsventil med 
manometer, utv gg, 

CR Mässing, 
justerbar 1 - 6 bar, 
maxtemp +75°C, 

max inkommande tryck 
25 bar

Expansionskoppling, 
inv/utv gg, mässing

Reduceringsventil med 
manometer, inv gg, 

CR Mässing, 
justerbar 0,5 - 6 bar, 

maxtemp +80°C, 
max inkommande tryck 

25 bar

Avskiljare för 
mikrobubblor

Kontrollenhet med filter 
och reduceringsventil, 
utv gg, CR mässing, 
justerbar 1 - 6 bar, 
maxtemp +75°C, 

max inkommande tryck 
25 bar

Reduceringsventil med 
manometer, inv gg, 

CR Mässing, 
justerbar 1 - 6 bar, 
maxtemp +75°C, 

max inkommande tryck 
25 bar

Automatisk 
avluftningsventil

Fördelare i CR mässing, 
2 avstick med 
avstängning

Fördelare i CR mässing, 
4 avstick med 
avstängning

Automatisk 
avluftningsventil, 

låg bygghöjd

Säkerhetsventil 3 bar

250010             G8

2500

Manometer 0-10 bar

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

VÄRME/

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

TAPPVATTEN

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

KYLA

LUFT

LUFT

LUFT LUFT
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Montageavisningar

16

Montage- och underhållsanvisning, kulventiler. Serie T12 / T11 / T16 / T17 / T12CR / T11CR

Montage- och underhållsanvisning, kulventiler med klämringskoppling.
Serie T 209 / T209CR / T209M / 209MCR / T309CR

Inspektera kulventilens
gängor på smuts innan

montering. Smuts kan skada
packningen och förorsaka

läckage.Avlägsna smuts vid
förekomst.

Rörets gängor ska aldrig 
vara längre än ventilens 

gängor.

För att förhindra 
snedvridning och skada 
på ventilens delar, sätt ej 

ventilen i skruvstycke
på arbetsbänk. Sätt hellre

röret i skruvstycket och
skruva kulventilen på plats.

Använd gängtätning
endast på rörgängorna, ej

på kulventilens gängor.

För mutter och klämring
på röret, stick in röret i

ventilen till ändstopp. Dra
åt muttern på ventilen.

Stödhylsa skall användas
på mjuka och halvhårda

kopparrör.

MATERIAL:
Serie T12 / T11 / T16: Mässing EN 12165 CW617N
Serie T12CR / T11CR: Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Kulpackningar: PTFE
Spindelpackning, serie T12 / T12CR: PTFE
Spindelpackning, serie T11 / T11CR: FPM
Spindelpackning, serie T16 / T17: HNBR
Spak serie T12 /T16: Aluminium EN AB-46100
Spak serie T11 / T11CR / T17: Dacromet stål

MATERIAL:
Serie T209 / T209M: Mässing EN 12165 CW617N
Serie T209CR / T209MCR / T309CR: Avzinkningsfri mäss-
ing CuZn36Pb2As
Kulpackningar: PTFE
Spindelpackning, serie T209 / T209CR: PTFE
Spindelpackning, serie T209M / T209MCR: FPM
Spak serie T209 / T209CR: Aluminium EN AB-46100
Spak serie T209M / T209MCR: Dacromet stål

PRODUKTEGENSKAPER: 2-delat hus (1-2), linjär fullborrad kula (3), utbytbar spindel (5), jus-
terbar packboxskruv (8), säkerhetsspak (9), självlåsande mutter (10), kulpackning med koniska 
ringar av PTFE (4), PTFE spindelpackning (7), antifriktionsring av PTFE (6),
tillgänglig från DN 1/4” – DN4”.

UNDERHÅLL: Generellt behövs inget underhåll påCIMkulventiler. För optimal funktion rekom-
menderas följande:
A– För att undgå skador på packningar (4) använd aldrig en kulventil till att reglera flöden, utan 
endast till avstängning.
B – Ventilen bör vridas helt på och av var tredjemånad för att undvika kalkbeläggningar somkan 
förhindra optimal funktion.
C– Vid eventuellt läckage i spindel (5), skruva avmutter (10), ta bort spaken/vredet (9) och 
spänn packboxmuttern
(8).Omläckage kvarstår, avlägsna packboxmutter (8) och kontrollera PTFE packningarna (7) och 
PTFE antifriktionsringen
(6).Omnödvändigt, byt till nya.

PRODUKTEGENSKAPER: 2-delat hus (1-2), linjär fullborrad kula (3), utbytbar spindel (5), 
packboxskruv (8), säkerhetsspak (9), självlåsande mutter (10), kulpackning
med koniska ringar av PTFE (4), PTFE spindelpackning (7), antifriktionsring av PTFE (6), 
tillgänglig från DN10 – DN54.

UNDERHÅLL: Generellt behövs inget underhåll på CIM kulventiler. För optimal funktion rekom-
menderas följande:
A – För att undgå skador på packningar (4) använd aldrig en kulventil till att reglera flöden, utan
endast till avstängning.
B – Ventilen bör vridas helt på och av var tredje månad för att undvika kalkbeläggningar som 
kan förhindra optimal funktion.
C – Vid eventuellt läckage i spindel (5), skruva av mutter (10), ta bort spaken/vredet (9) och 
spänn packbox muttern (8). Om läckage kvarstår, avlägsna packboxmutter (8) och kontrollera 
PTFE packningarna (7) och PTFE antifriktionsringen (6). Om nödvändigt, byt till nya.

GARANTI: Alla Cimberio-produkter omfattas av en 5 års garanti när de används enligt
ovanstående bifogad data.

Vid montering använd
fast- eller skiftnyckel, ej
rörtång. Använd endast
nödvändigt vridmoment
och enbart på röränden
av kulventilen. Detta ger

ett fastare grepp och 
undviker potentiell skada

på kulventilens hus.

Vid montering använd
fast- eller skiftnyckel, ej
rörtång. Använd endast
nödvändigt vridmoment
och enbart på röränden
av kulventilen. Detta ger

ett fastare grepp och
undviker potentiell skada

på kulventilens hus.

REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Kulventiler T12 / T11 / T16 / T17 kan användas till värme/kyla, sanitära system, pneumatiska system, oljerör, 
inätverk för bensin och andra hydrokarboner, ånga, generellt alla icke aggressiva medier. Användnings begränsningar är som följande: 
Maximalt arbetstryck och –temperatur: Funktionsgräns vid 32bar, temperaturgräns -20° C till +150°C. Se också tryck-/temperaturtabell.

ANVÄNDNING: Kulventiler serie T12 / T11 / T16 / T17 används till att stänga av vätskor, aldrig till att reglera flöde. Avstängning utförs genom att vrida spaken
90° medurs (9), öppning utförs genom en 90° vridning moturs (9). När den vrids får spaken spindeln (5), som är fäst till kulan (3) att rotera på PTFE-packningarna.
Spakens position (9) visar om ventilen är stängd eller öppen – parallellt med huset = öppen, vinkel mot huset = stängd. OBS: Vrid aldrig spaken hastigt
till öppen eller stängd position, då detta vill medföra tryckslag. Håll ventilen borta från värmekällor som kan förhindra full funktion.

INSTALLATION: Kontrollera att produktens material och egenskaper är passande för systemets användningsområden. Konsultera produktkatalogen (också
tillgänglig på Internet www.cimberio.com) och produktblad innan ventil väljs.
OBS: Innan ventiler kontrolleras, se till att systemet inte är i drift eller under tryck.

ANVÄNDNING: Kulventiler serie T209 / T209CR / T209M / T209MCR / T309CR används till att stänga av vätskor, aldrig till att reglera flöde. Avstängning utförs genom att vrida spaken 90° medurs 
(9), öppning utförs genom en 90° vridning moturs (9). När den vrids får spaken spindeln (5), som är fäst till kulan (3) att rotera på PTFE-packningarna. Spakens position (9) visar om ventilen är 
stängd eller öppen – parallellt med huset = öppen, vinkel mot huset = stängd. OBS: Vrid aldrig spaken hastigt till öppen eller stängd position, då detta vill medföra tryckslag. Håll ventilen borta från 
värmekällor som kan förhindra full funktion.

INSTALLATION: Kontrollera att produktens material och egenskaper är passande för systemets användningsområden. Konsultera produktkatalogen  
(också tillgänglig på Internet www.cimberio.com) och produktblad innan ventil väljs.
SPÄNNINGSKORROSION: Vid användning av klämringskopplingar kan spänningskorrosion tidvis uppstå . Detta gäller speciellt där kopplingen kommer i kontakt med ammoniak, t.ex. vid använd-
ning av vissa rengörningsmedel, i urinaler etc. För att undgå problemet med spänningskorrosion rekommenderas det att tryckmuttern lossas direkt efter åtdragning, och därefter spänna den lätt 
igen. Detta leder till att de höga deformationsspänningarna avtar som uppstår vid första åtdragningen.

Avlägsnametallspån från 
rörändarna efter gängning.
Metallspån kan förhindra tät

anslutning.

Avlägsnametallspån från 
rörändarna efter kapning.

Metallspån kan förhindra tät
anslutning.

Rensa röret före använd-
ning. Materialrester och 
smuts är ofta orsaken till 

läckage i ventiler.

Rensa röret före använd-
ning. Materialrester och 
smuts är ofta orsaken till 

läckage i ventiler.

Inspektera kulventilens
klämändar på smuts innan

montering. Smuts kan skada
tätningsytorna och förorsaka
läckage.Avlägsna smuts vid

förekomst.

GARANTI:
Alla Cimberio-produkter 

omfattas av en 5 års 
garanti när de används 

enligt ovanstående
bifogad data.

REKOMMENDERAT 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: 
Ventilen är konstruerad för 

montering på kopparrör. Kul-
ventiler serie T209 / T209CR 

/ T209M / T209MCR /
T309CR kan användas till 

värme/kyla, sanitära system, 
pneumatiska system, oljerör, 

i nätverk för bensin och 
andra hydrokarboner, ånga, 

generellt alla icke
aggressiva medier. Använd-
nings begränsningar är som 

följande:
Maximalt arbetstryck och 

–temperatur: Funktionsgräns 
vid 16bar, temperaturgräns 
-20° C till +120°C. Se också 

tryck-/temperaturtabell.

Diameter      Moment  (Nm)
     15            10
     18            25
     22            30
     28            40
     35            60
     42            70
     54                     80
OBS: Momentkraften är 
endast vägledande och 
kan variera beroende av 
kvalitet på kopparrör.

NB!! 
VÄGLEDANDE MOMENT 

FÖR ÅTDRAGNING
PÅ HALVHÅRDA 

KOPPARRÖR:
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Montage- och underhållsanvisning, pressventiler.
Serie CimPress – 1220CRNL, 1221CRNL, 1222CRNL, 1224CRNL, 1226CRNL, 1220CRNLFE,

1221CRNLFE, 1222CRNLFE, 1220CRNLMA, 1221CRNLMA och 1222CRNLMA

Kapa röret i rät
vinkel. Genomför korrekt

pressning.

Presskopplingen ger
en säker förbindning. 
Om presskopplingen

inte har pressats kommer ett 
synligt läckage på

pressändarna
vid provtryckningen.

Öppna pressbacken och
sätt den i rät vinkel på 
ventilens pressmuff.
Kontrollera djupet

på röret enligt
punkt 4.

Vrid och för in
det iordningställda
röret till stoppet i

ventilen, markera djupet
på röret.

Montera korrekt
pressback för

pressverktyget.

Serie: Cimpress kulventiler med fullt genomlopp
Ursprungsland: 100% tillverkade i Italien på Cimberio fabriker
Rekommenderat användningsområde: Tappvatten, värme- och kylsystem.
Ventilerna är lämpliga för kallpress anslutning till rostfria stålrör, kopparrör och elförzinkade stålrör enligt 
DIN2934 / C-81T.2-34.2 standard.
Användning: Profilerna för Cimpress ventiler från 15 upp till 35 mm är desamma och lämpar sig för presskäftar med 
antingen “M” eller “V” profiler.
För ventiler med dimension 42 och 54mm är profilerna “M” och “V” olika. Vid beställning, ange vilken typ av profil ni behöver.
Arbetstryck och temperatur: PN16 (DN15 - DN54) från -20°C till 140°C. Se datablad för tryck/temperaturtabell (PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS)
Täthetsprov: Alla tillverkade ventiler genomgår datoriserade pneumatiska tester på 7 bar, både i öppet och stängt läge.
Kulor: Alla kulor är med fullt genomlopp, linjär typ för att undvika tryckfall och turbulens, spegelliknande förkromad mikroslät yta.
Tätning: O-ring av svart EPDM med silicon. Om presskopplingen inte har pressats kommer ett synligt läckage på pressändarna
vid provtryckningen. O-ringen har en linsformad profil och därmed en 20% bredare tätningsyta jämfört med en med rund profil.
Användning: CimPress kulventiler används till att stänga av vätskor, aldrig till att reglera flöde. Avstängning utförs genom att
vrida spaken/vredet 90° medurs, öppning utförs genom en 90° vridning moturs. När spaken/vredet vrids får den spindeln som är
fäst till kulan att rotera på PTFE-packningarna. Händelsens position visar flödesriktning – parallellt med huset = öppen,
i vinkel mot huset = stängt. OBS: Vrid aldrig spaken/vredet på ventilen hastigt till öppen eller stängd position, då detta vill medföra tryckslag. 
Håll ventilen borta från värmekällor som kan förhindra fri funktion.

Kontrollera att Oringarna
i ventilen

sitter på plats.
Använd EJ olja eller
fett på O-ringarna.

Grada röret in- och
utvändigt. Materialrester

och smuts är ofta
orsaken till läckage i

ventiler.

Montage- och underhållsanvisning, skjutventiler.

Inspektera skjutventilens
gängor på smuts innan

montering. Smuts kan skada
ventilsätet och förorsaka

läckage.Avlägsna smuts vid
förekomst.

Rörets gängor ska aldrig
vara längre än ventilens

gängor.

Avlägsna överstycket vid
trånga arbetsutrymmen för

enklare installation.

När överstycket monteras på skjutventilens hus är
det viktigt att spänna försiktigt för att undgå att
packningen mellan dessa 2 delar blir ödelagd.

För att förhindra snedvrid-
ning och skada på ventilens 

delar, sätt ej ventilen i 
skruvstycke på arbetsbänk. 

Sätt hellre röret i 
skruvstycket och

skruva skjutventilen på plats.

Använd gängtätning
endast på rörgängorna, ej
på skjutventilens gängor.

Vid montering använd
fast- eller skiftnyckel, ej
rörtång. Använd endast
nödvändigt vridmoment
och enbart på röränden
av skjutventilen. Detta

ger ett fastare grepp och
undviker potentiell skada

på skjutventilens hus.

PRODUKTEGENSKAPER: Gängat överstycke, fast spindel, solid kil, fullborrat. Tillgänglig från DN 1/4” – DN 6”.

UNDERHÅLL: Generellt behövs inget underhåll på skjutventiler. Vid tillfällen då packningen (4) mellan huset (1) 
och överstycket (2) behövs bytas säkerställ följande:
A – Öppna skjutventilen (3) delvis
B – Skruva av överstycket (2) på den hexagonala delen med en fast- eller skiftnyckel
C – Byt packningen (4)
D – Vid återmontering, öppna skjutventilen (3) helt så att kilen spänns fast mot spindeln (5)
E – Skruva fast överstycket (2) till ventilhuset (1) igen. Vid förekommande läckage från spindeln (5), räcker det oftast att  spänna 
packboxen (9) genom att använda en passande fast- eller skiftnyckel. Om läckaget fortsätter måste packboxpackningen bytas ut.

REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Skjutventiler PN 20 och PN 16 kan användas för alla typer av anläggning med begränsning av ventilens material mot temperatur, tryck och media.

Maximalt arbetstryck och –temperatur:
Skjutventiler PN 20: Kall användning: 20 bar vid -10°C till 100°C Mättad ånga: 9 bar vid 180°C
Skjutventiler PN 16: Kall användning: 16 bar vid -10°C till 100°C Mättad ånga: 7 bar vid 170°C
Skjutventil CIM 50, PN16: Kall användning: 16 bar vid -10°C till 100°C Mättad ånga: 6 bar vid 150°C
Användning: Skjutventiler används till att stänga av vätskor, aldrig till att reglera flöde. För att öppna skjutventilen vrid ratten moturs. För att stänga skjutventilen vrid ratten medurs..
Installation: Kontrollera att produktens material och egenskaper är passande för systemets användningsområden. Konsultera produktkatalogen (också tillgänglig på Internet www.cimberio.com) 
och produktdatablad innan ventil väljs.

OBS: Innan ventiler kontrolleras, se till att systemet inte är i drift eller under tryck. VIKTIGT: Som generell regel, kontrollera åtdragningen av överstycket och packboxen vid montage.

Avlägsnametallspån från
rörändarna efter gängning.
Metallspån kan förhindra tät

anslutning.

Rensa röret före 
användning.

Materialrester och
smuts är ofta orsaken till

läckage i ventiler.

GARANTI:
Alla Cimberio-produkter 
omfattas av en 5 års ga-

ranti när de används enligt 
ovanståendebifogad data.
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Montage- och underhållsanvisning, sätesventiler: Serie C 75 - C 76 - C 81 - C 81L - C 82

Montage- och underhållsanvisning, backventiler: Serie C 32 “Sprint” - C 33CR

Inspektera sätesventilens
gängor på smuts innan
montering. Smuts kan

skada tätningsytorna och
förorsaka läckage.Avlägsna

smuts vid förekomst.

Inspektera backventilens
gängor på smuts innan
montering. Smuts kan
skada ventilsätena och

förorsaka läckage.Avlägsna
smuts vid förekomst.

Rörets gängor ska aldrig
vara längre än ventilens

gängor.

Rörets gängor ska aldrig
vara längre än ventilens

gängor.

Avlägsna överstycket vid
trånga arbetsutrymmen för

enklare installation.

När överstycket monteras på sätesventilens hus är det viktigt 
att spänna försiktigt för att undgå att packningen mellan dessa

2 delar blir ödelagd.

För att förhindra snedvrid-
ning och skada på ventilens
delar, sätt ej ventilen i skru-
vstycke på arbetsbänk. Sätt

hellre röret i skruvstycket
och skruva sätesventilen 

på plats.

För att förhindra snedvrid-
ning och skada på ventilens
delar, sätt ej ventilen i skru-
vstycke på arbetsbänk. Sätt

hellre röret i skruvstycket
och skruva backventilen på

plats.

Använd gängtätning endast
på rörgängorna, ej

på sätesventilens gängor.

Använd gängtätning
endast på rörgängorna,

ej på backventilens
gängor.

Vid montering använd
fast- eller skiftnyckel, ej
rörtång. Använd endast
nödvändigt vridmoment
och enbart på röränden
av sätesventilen. Detta

ger ett fastare grepp och
undviker potentiell skada
på sätesventilens hus.

Vid montering använd
fast- eller skiftnyckel, ej
rörtång. Använd endast
nödvändigt vridmoment
och enbart på röränden
av backventilen. Detta

ger ett fastare grepp och
undviker potentiell skada

på backventilens hus.

Produktegenskaper: Gängat överstycke, stigande spindel, justerbar öppning. Sätesventilerna CIM 75 och CIM 76 är metalltätande. 
Sätesventilerna CIM 81, CIM 81L och CIM 82 har en PTFE tätningsskiva. Tillgänglig från DN 3/8” – DN 4”.

Material:
Hus: Brons EN 1982
Överstycke, spindel och metallkomponenter: Mässing EN 12165 CW 617N
Packning: NA 1100 fiber
Packbox packning: PTFE
Ratt: Aluminium EN AB-46100

Rekommenderat användningsområde: Sätesventiler PN 20 och PN 16 kan användas till värme/kyla, pneumatiska system, 
oljerör, bensin och andra hydrokarbon nät, samt ånga..
Maximalt arbetstryck och –temperatur:
Sätesventiler PN 20: 20 bar vid -10°C till 100°C Mättad ånga: 9 bar vid 180°C
Sätesventiler PN 16: 16 bar vid -10°C till 100°C Mättad ånga: 7 bar vid 170°C
Användning: Sätesventiler används till att stänga av vätskor och att reglera flöde. För att öppna sätesventilen vrid ratten moturs. För att stänga sätesventilen vrid ratten medurs.

Installation: Kontrollera att produktens material och egenskaper är passande för systemets användningsområden. Konsultera produktkatalogen (också tillgänglig på Internet www.cimberio.com) 
och produktdatablad innan ventil väljs.

OBS: Innan ventiler kontrolleras, se till att systemet inte är i drift eller under tryck. VIKTIGT: Som generell regel, kontrollera åtdragningen av överstycket och packboxen vid montage.

Produktegenskaper: Universell montering vid högt eller lågt tryck. Den fjäderbelastade ventilen 
öppnar vid 10 millibars tryck (0,14 psi) och kan rotera fritt. Pilen på ventilhuset visar strömriktningen. 
Tillgänglig i dimensioner från 1/2” till 2”.
Material:
Hus CIM 32: Mässing EN 12165 CW617N. 
Hus CIM 33CR: Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As.
Fjäder: 18/8 AISI 302 rostfritt stål
Ventil: POM
Packningar CIM 32 och CIM 33CR: NBR
Rekommenderat användningsområde: 
CIM 32: Värme/kyla, pneumatiska system, generellt alla icke- aggressiva medier.
CIM 33CR: Värme/kyla, sanitet, pneumatiska system, generellt alla icke-aggressiva medier.
Maximalt arbetstryck och –temperatur: Max. 16 bar vid -10°C till +80°C
Användning: ´´Sprint`` fjäderbelastad backventil serie CIM 32 / CIM 33 används till att förhindra tillbakaslag. De kan installeras både vertikalt och horisontellt.
Installation: Kontrollera att produktens material och egenskaper är passande för systemets användningsområden. Konsultera produktkatalogen
(också tillgänglig på Internet www.cimberio.com) och produktdatablad innan ventil väljs.
Underhåll: Generellt behövs inget underhåll på CIM ´´Sprint`` backventiler.

Avlägsnametallspån från
rörändarna efter gängning.
Metallspån kan förhindra

tät
anslutning.

Avlägsnametallspån från
rörändarna efter gängning.
Metallspån kan förhindra 

tät anslutning.

Rensa röret före 
användning.

Materialrester och
smuts är ofta orsaken till

läckage i ventiler.

Rensa röret före 
användning.

Materialrester och
smuts är ofta orsaken till

läckage i ventiler.

GARANTI:
Alla Cimberio-produkter 

omfattas av en 5 års 
garanti när de används 

enligt ovanstående 
bifogad data.

GARANTI:
Alla Cimberio-produkter omfattas av en 5 års 
garanti när de används enligt ovanstående 

bifogad data.
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Montage- och underhållsanvisning: CIM 453 Servisventil med dränering

Monteringsanvisning, vridspjällventiler

Inspektera sätesventilens
gängor på smuts innan
montering. Avlägsna
smuts vid förekomst.

DRÄNERINGSHÅL
PÅ UNDERSIDAN

Hostaform-kopplingarna 
skall spännas tills de sitter 
helt intill ventiländen. Detta 

säkrar perfekt hydraulisk och 
mekanisk täthet mellan ven-

tilen och polyetylenröret. 

Det är mycket viktigt att montera ventilen i korrekt 
strömningsriktning, se pil-märkning på ventilen. 

Det är viktigt att montera så att dräneringshålet 
inte blockeras och att den monteras så att det inte 

uppstår fara för att 
föroreningar tränger in i ventilen och eventuellt i 

dricksvattnet. 

Vid eventuella frågor kontakta Cimberio AS, filial 
Sverige 

NOTERA: 
Provtryckning måste utföras före igenfyllning.

För in röret helt tills det 
stoppar. Använd skiftnyckel 
vid montering, EJ rörtång. 
Spänn fast Hostaform-kop-
plingarna genom att hålla 
fast ventilen med en andra 
skiftnyckel med fattning på 
ventiländan närmast röret. 

Rensa röret före 
användning.

Materialrester och
smuts är ofta orsaken till

läckage i ventiler.

GARANTI:
Alla Cimberio-produkter omfattas av en 5 års 
garanti när de används enligt ovanstående 

bifogad data.

Vid montering på nyinstallationer, tillse följande tillägg:
Montera ventilen med bultarna mellan flänsarna medan ventilen står i 95 % stängd position.
Punktsvetsa flänsen vid 2 punkter. Avlägsna vridspjällventilen för att undvika värmeskador
på packningen. Fortsätt därefter med komplett svetsning av flänsen till röret..

Installation::
Vridspjällventiler ska alltid monteras mellan 2 flänsar, som visas i diagrammet nedan.
Undvik att gummipackningen fastnar eller på annat sätt skadas när vridspjällventilen placeras
mellan flänsarna.
Öppna ventilen helt och centrera den innan muttrarna spänns åt.
Utför INTE någon form av svetsarbete i omedelbar närhet av vridspjällventilen.

Installation	av	vridspjällventil	på	befintliga	rör:
Håll avstånd mellan flänsarna så att ventilen enkelt hamnar på plats.
Vridspjället ska INTE vara stängt. Sätts i 95 % stängd position.
Centrera ventilen mellan flänsarna och för i bultarna.
Flänsens planyta måste täcka inre O-ring.
Testa ventilen genom att öppna/stänga flera gånger.

JA NEJ
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